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概述
需求概述
现存集群对讲系统制式很多，包括模拟集群、TETRA数字集群、GOTA数字集群等，不同制式集群之间形成信息孤岛，无法实现互联互通，各种集群与PSTN、IP电话、GSM/4G等常用通信网络也无法实现互联互通，在应急调度指挥等应用领域，信息孤岛是工作成效的最大障碍，集群对讲网络与传统电话通信网络、NGN网络的融合势在必行。铭道集群网关正是为满足这一需求而设计的新型集群网关设备。
集群网关解决方案

产品概述

集群网关是铭道公司自主研发的电信级集群通讯设备，实现电台集群与PTSN,PLMN,VoIP电话网络的互联互通，支持模拟集群、数字集群、短波等各类电台，满足调度指挥系统无缝对接，实现跨区域对讲通讯的完美融合。产品采用嵌入式设备，专用语音算法，功耗低，通话效果好，即插即用，部署灵活简单，广泛用于各种调度指挥系统。
产品特点
安全稳定

系统采用嵌入式架构，自带linux系统，避免电脑死机、病毒、开关机等不稳定因素影响，系统更安全可靠。

使用方便

嵌入式架构，设备上电即可使用

设备内部自带web管理程序，电脑直接通过web登录设备，可查看及管理设备运行状态，电脑无需另外的软件。

语音检测

 可以通过DSP内置的语音检测功能实现GSM输入语音检测
功能强大

支持功能多，配置灵活，兼容各种电台集群

二次开发接口

提供二次开发接口，方便与第三方系统对接
产品功能
实现电台与GSM网络、4G网络、VoIP网络的互联互通。
专利语音算法，保证清晰的语音质量，不丢声音。
多种拨号、收号规则配置。 

支持来电号码/号段过滤。
支持白名单。
自适应VOX(语音激活)，灵敏度可调。

输入输出音量可调。
语音编码支持 G.711,G.723。 

多路电话(SIP)接入处理能力。
具有回声消除EC功能。 

具有语音检测功能。
技术参数

	集群网关
	参数

	VoIP协议
	SIP2.0

	网络
	GSM/4G/VoIP

	语音编码
	G.711A,G.723

	电台接口
	RJ45

	网络协议
	DHCP,DNS,TCP/IP,RTP,RTCP,HTTP

	网口
	10/100/1000自适应网口

	网管配置
	NMS统一网管或单设备网管

	电源
	AC 110-220V-MDO1004S

DC 12V1A-MDO1001G/F

	工作温度
	-10-50℃

	工作湿度
	10%-90%

	尺寸
	440mm*365mm*45mm -MDO1004S

152mm×124.8mm×36.5mm-MDO1001G/F

	重量
	≤2.6kg

≤1kg


产品外观

MDO1001G
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MDO1001G-GSM集群网关

MDO1001F
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MDO1001F-4G集群网关
MDO1004S
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MDO1004S-VoIP集群网关
应用组网
 远程调度指挥应用1
组网图
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方案说明

此方案中，在电台旁部署一台GSM/4G电台集群网关，通过电台连接线与电台连接。
运营商申请一张GSM/4G网络的SIM卡，插入GSM/4G电台集群网关。
调度中心只需拨打SIM卡的号码即可与电台及电台下的手持机实现通话。
方案优势

部署简单快捷：只需插入一张SIM卡，即可实现远程调度中心与电台之间的互联互通。

扩大通讯距离：一般电台的通讯距离为几公里到几十公里，通过GSM/4G电台集群网关，可将传输距离提高的全国，大大提高了通讯距离。

实现与其他电话终端的互联互通:通过GSM/4G电台集群网关，电台已接入移动电话网络，可以与普通固话，手机实现互联互通。

远程调度指挥应用2
组网图
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方案说明

此方案中，在电台旁部署一台VoIP电台集群网关，通过电台连接线与电台连接。
分配一内网或公网IP给VoIP电台集群网关，将VoIP电台集群网关接入企业的局域网。
调度中心或者其他终端通过Internet/VPN网络将呼叫送到VoIP电台网关即可与电台及电台下的手持机实现通话。
方案优势

部署简单快捷：只需将VoIP电台网关接入Internet或企业局域网，即可实现远程调度中心与电台之间的互联互通。

扩大通讯距离：一般电台的通讯距离为几公里到几十公里，通过VoIP电台集群网关，可将传输距离提高的全国或全球，大大提高了通讯距离。

实现与其他电话终端的互联互通:通过VoIP电台集群网关，电台与VoIP网络，可以与sip终端，固话，手机等实现互联互通。
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